
Skříňový akustický tlumič        Zehnder MSD

TS070 - 1

Výhody

Kastenschalldämpfer

Befestigungssatz

• Velmi dobré akustické tlumení
• Kompaktní stavební rozměry

Katalogové označení
 

Označení                   Délka Číslo výrobku
MSD 350 DN 160, centrický   900 mm 990 318 216
MSD 350 K DN 160, centrický 700 mm 990 318 217
MSD 550 DN 180, centrický 900 mm 988 318 324
MSD 550 DN 180, excentrický       900 mm 988 318 322
MSD 550 K DN 180, centrický   700 mm 990 318 330
Zubehör  Číslo výrobku
Upevňovací sada pro 1 tlumič  988 319 401

Popis akustického tlumiče MSD
Zehnder MSD akustický tlumič s kompaktními stavebními rozměry, vysokou
účinností akustického útlumu, použitelný na přívodu vzduchu, odtahu vzduchu, odtahu 
odpadního vzduchu a přívodu venkovního vzduchu. Instalace je umožněna 
do rozvodu vzduchu nebo přímo na větrací jednotku Zehnder ComfoAir 350 nebo ComfoAir 550. 
K upevnění na zeď nebo strop slouží upevňovací sada.
Maximální vzduchové množství: 350 - 550 m³/h. 
Materiál: pozinkovaný ocelový plech
Akustická tlumící clona: materiál odolný vůči oděru
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Typ V Š D C d X Y
MSD 350 DN 160, centrický 280 200 900 140 140 ø160 ø160
MSD 350 K DN 160, centrický 280 200 700 140 140 ø160 ø160
MSD 550 DN 180, centrický 350 230 900 175 175 ø180 ø180
MSD 550 DN 180, excentrický 350 230 900 175 230 ø180 ø180
MSD 550 K DN 180, centrický 350 230 700 175 175 ø180 ø180



Skříňový akustický tlumič                         Zehnder MSD
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Akustický útlum
 

Frekvence [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Pa V [m³/h]
MSD 350 DN 160, centrický [dB] 10 16 29 43 45 47 42 36 5 250
MSD 350 K DN 160, centrický [dB] 8 12 22 35 40 42 38 30 6 300
MSD 550 DN 180, centrický [dB] 9 14 25 38 42 43 40 32 25 500
MSD 550 DN 180, excentrický [dB] 9 14 25 38 42 43 40 32 25 500
MSD 550 K DN 180, centrický [dB] 8 12 22 35 40 42 38 30 25 500
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