
Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduchVytápění

Comfosystems 
Designové mřížky



Patentovaná 
plochá trubka

Zehnder OnFloor 
a InFloor – efektivní 
a hygienické

Rozvody vzduchu je možné zvoit ve 
dvou variantách. V obou případech 
lze snadno nastavit potřebné 
vzduchové množství. Vyznačují se 
bezproblémovou integrací do hrubé 
stavby a snadnou montáží. 
Systémem Zehnder OnFloor proudí 
vzduch patentovanou uválnou trubkou, 
která se pokládá do izolační vrstvy. 
Zehnder InFloor funguje na stejném 
principu, kulaté trubky jsou však 
pokládány přímo do vrstvy betonu.

Čistota díky Clinside: Hladká vnitřní 
vrstva zabraňuje usazování prachu. 
Vyčištění je velmi snadné.

Rozvody vzduchu OnFloor (na hrubé podlaze)

Podlahová krytina 

Potěr

Kročejová izolace 

Izolační vrstva

Plochá trubka 
Zehnder 
ComfoTube flat 51

Betonová vrstva

flexibilní plochá trubka� Oválná, 
(51 mm) – snadno instalovatelná

�  Kvalitní a zdravotně
nezávadný plast (HDPE)

� Hladká vnitřní vrstva Clinside

�  Centrálně i decentrálně
nastavitelná vzduchová
množství

�  Nízká tlaková ztráta

� Snadné čištění

Rozvody vzduchu InFloor (v hrubé podlaze)

Podlahová krytina 
Potěr
Kročejová izolace
Izolační vrstva   

Betonová vrstva

Kulatá trubka 
Zehnder 
ComfoTube

�  Flexibilní kulatá trubka –
snadno instalovatelná

�  Kvalitní a zdravotně
nezávadný plast (HDPE)

�  Hladká vnitřní vrstva
Clinside

�  Centrálně i decentrálně
nastavitelná vzduchová
množství

�  Nízká tlaková ztráta

�  Snadné čištění
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zehnder roma

zehnder pisa

zehnder genua

zehnder torino

zehnder roma zehnder pisa

zehnder venezia

Designové mřížky 
Zehnder InFloor

Rozměry: 300 x 200 mm (20 mm krycí lem) Pro montáž 
do podlahy

Rozměry: 260 x 160 mm 
Pro montáž do stěny, stropu a podlahy.
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zehnder pisa

zehnder roma

zehnder venezia

zehnder venezia

zehnder torino

Designové mřížky 
Zehnder OnFloor

Designové mřížky 
Zehnder In- a  
OnFloor

Rozměry: 160 x 160 mm, Ø 125 mm Pro 
montáž do stěny a stropu.

Rozměry: 350 x 130 mm 
Pro montáž do stěny, stropu a podlahy.

zehnder torino
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zehnder venezia zehnder sacré coeurzehnder sans souciszehnder torino
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