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Tento asymetrický designový 
radiátor je opravdovým 
bestsellerem. Výjimečně 
elegantní a praktický design 
v nejvyšší kvalitě. Oživí 
prostředí každé koupelny. 
Umožňuje pohodlné zavěšení 
ručníků ze strany. Jejich 
sušení se stane radostí pro 
celou rodinu. Patentovaná 
konstrukce zaručuje průtok 
topného média ve všech 
vodorovných trubkách a díky 
tomu vytápění v celém 
radiátoru.

Zehnder  
Yucca Asym

Výjimečně čistý 
elegantní design             

Možnost instalace 
dle dispozice 
koupelny

Patentovaná kon- 
strukce - vytápění  
v celém radiátoru

Pohodlné zavěšení 
ručníků ze strany

Bílá a 46 barevných 
odstínů

Chrom

Kompletní nabídka radiátorů na  
www.zehnder.cz

Akce Colours free

Zehnder Yucca Asym

vnější

50 mm
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Provedení pro 
rozdělení prostoru

Harmonie tvaru 
elektrického 
radiátoru

2řadé provedení 
s vysokým výkonem 
pro velké koupelny

Elegantně zaoblené 
konce trubek

Kombinovaný 
teplovodní & 
elektrický provoz

K dodání v délce  
40, 50, 60 cm  
a 3 výškách

Kompletní nabídka radiátorů na  
www.zehnder.cz

Jemně zakulacené konce 
trubek působí opravdu 
elegantně. Navíc zabraňují 
poranění. Pro velké koupelny, 
kde je radiátor jediným 
zdrojem tepla, je k dodání 
vysoce výkonné dvouřadé 
provedení. Optického 
rozdělení koupelny můžete 
dosáhnout instalací radiátoru 
kolmo na zeď. Zehnder  
Yucca Asym je vhodný pro 
teplovodní, kombinované 
i čistě elektrické vytápění. 
Využijte všech jeho předností, 
uděláte radost celé rodině. 

Zehnder  
Yucca Asym

3-4
týdny

Zehnder Yucca Asym

vnější

50 mm



Provedení lakované s el. topnou tyčí RACY-C

Provedení chromované s el. topnou tyčí RACY-C

Provedení chromované s el. topnou tyčí IHE (základní bez regulace)

Pro čistě elektrický provoz

Provedení pravé

Provedení levé

H1 = 25 mm

Model Model
H4) 
 

mm

L 
 

mm

Výkon el.
topné tyče 

Watt

Cena bílá 
 + barvy Akce 

Colours free Kč

Cena� 
barvy Kat. 1 

Kč

Cena� 
barvy Kat. 2 

Kč

Jednořadý, pravý Jednořadý, levý
YAER-130-40/GD YAEL-130-40/GD 1329 378 500 36.427 41.891 44.786
YAER-090-50/GD YAEL-090-50/GD 897 478 300 33.658 38.707 41.603
YAER-130-50/GD YAEL-130-50/GD 1329 478 500 37.091 42.655 45.550
YAER-130-60/GD YAEL-130-60/GD 1329 578 500 37.998 43.698 46.593
YAER-170-60/GD YAEL-170-60/GD 1761 578 750 44.818 51.541 54.436

Model Model
H4) 
 

mm

L 
 

mm

Výkon el.
topné tyče 

Watt

Cena 
chrom

Kč

Jednořadý, pravý Jednořadý, levý
YAECR-130-40/GD YAECL-130-40/GD 1329 378 300 65.371
YAECR-090-50/GD YAECL-090-50/GD 897 478 300 62.093
YAECR-130-50/GD YAECL-130-50/GD 1329 478 300 66.177
YAECR-130-60/GD YAECL-130-60/GD 1329 578 300 67.235
YAECR-170-60/GD YAECL-170-60/GD 1761 578 500 75.216

Model Model
H4) 
 

mm

L 
 

mm

Výkon el.
topné tyče 

Watt

Cena 
chrom

Kč

Jednořadý, pravý Jednořadý, levý
YAZCR130040EAZD YAZCL130040EAZD 1304 378 400 52.565
YAZCR090050EAZD YAZCL090050EAZD 872 478 300 48.939
YAZCR130050EAZD YAZCL130050EAZD 1304 478 400 53.597
YAZCR130060EAZD YAZCL130060EAZD 1304 578 600 54.719
YAZCR170060EAZD YAZCL170060EAZD 1736 578 900 59.562

Rozsah dodávky elektrických radiátorů 
 ��plněno nehořlavým topným médiem, 

mrazuvzdorným do - 10 °C	
 ��integrovaná el. topná tyč RACY-C, vestavěná  

v levé sběrné trubce, s dálkovým ovládáním  
Model 2 včetně baterií,  
s volitelnými provozními 
režimy: manuální (na 
pokojovou teplotu), týdenní 
program, časovač, vypnuto, 
detekce otevřeného okna,  
s bílým kabelem se zástrčkou 

 ����integrovaná el. topná tyč IHE, vestavěná 
ve vnější levé sběrné trubce, bílá s bílým 
kabelem se zástrčkou (bílá tělesa), chrom  
s šedým kabelem se zástrčkou  
(barevná tělesa a chrom)

 ��montážní sada a krytka el. topné tyče  
v barvě radiátoru		

 ��balení v celistvém kartonu, s označením CE

Provedení lakované s el. topnou tyčí IHE (základní bez regulace)

Model Model
H4) 
 

mm

L 
 

mm

Výkon el.
topné tyče 

Watt

Cena bílá 
 + barvy Akce 

Colours free Kč

Cena� 
barvy Kat. 1 

Kč

Cena� 
barvy Kat. 2 

Kč

Jednořadý, pravý Jednořadý, levý
YAZSR130040EAZD YAZSL130040EAZD 1304 378 400 23.141 28.717 31.613
YAZSR090050EAZD YAZSL090050EAZD 872 478 300 20.081 24.892 27.787
YAZSR130050EAZD YAZSL130050EAZD 1304 478 400 23.997 29.787 32.683
YAZSR130060EAZD YAZSL130060EAZD 1304 578 600 24.954 30.965 33.860
YAZSR170060EAZD YAZSL170060EAZD 1736 578 900 29.066 36.072 38.967

Pro teplovodní nebo kombinovaný provoz

Provedení lakované

Provedení chromované

Popis výrobku 
 �přesné ocelové trubky, dokonale svařené  

metodou křížového svařování
 �skupiny tří vodorovných trubek ø 22 mm,  

umístěných asymetricky od svislých sběrných trubek ø 30 mm 		
 �jedno nebo dvouřadé provedení, nástěnné a pro rozdělení prostoru
 �tepelné výkony měřené dle EN 442 s označením CE 	
 �pro teplovodní, kombinované nebo čistě elektrické vytápění	

Technické údaje		
Provozní přetlak max. 12 bar. Provozní teplota max. 110 °C	

Rozsah dodávky pro teplovodní provoz	 	
 ��základní a vrchní prášková barva nebo vysoce jakostní chromovaný povrch	
 ��4x ½" připojení s roztečí 50 mm pro přívod, zpátečku, elektrickou  

topnou tyč a odvzdušnění
 �možnost otočení a instalace s vodorovnými trubkami napravo nebo nalevo	
 kombinovaný provoz při instalaci s připojovací armaturou			 
 montážní sada v barvě radiátoru, 2x odvzdušňovací ventil ½" 
 balení v celistvém kartonu

Ceny a technické údaje

Přehled modelů 

Modely zvýrazněné červeně jsou v bílé barvě a chromu standardně skladem v Zehnder Group  
s dodáním již do 8 pracovních dnů.

 Tepelné výkony měřené dle EN 442, ∆T 50 K (75/65/20 °C)  
Ceny a technické údaje 01/2025 - CZ · Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH

Model
H 
 

mm

L 
 

mm

Tepelný výkon
EN 442 

Watt

Exp. 
 
n

Výkon el.
topné tyče 

Watt

V 
 

dm3

M 
 

kg

Cena bílá 
 + barvy Akce 

Colours free Kč

Cena� 
barvy Kat. 1 

Kč

Cena� 
barvy Kat. 2 

Kč

Provedení jednořadé
YA-130-040 1304 378 430 1,27 300 3,6 11,1 20.094 25.117 28.013
YA-170-040 1736 378 571 1,27 300 4,8 14,8 23.500 29.376 32.271
YA-090-050 872 478 351 1,26 300 2,8 9,2 17.217 21.522 24.418
YA-130-050 1304 478 517 1,27 300 4,2 13,3 20.899 26.124 29.019
YA-170-050 1736 478 686 1,27 600 5,6 17,9 24.444 30.554 33.450
YA-130-060 1304 578 599 1,27 600 4,7 15,8 21.705 27.131 30.027
YA-170-060 1736 578 795 1,27 600 6,3 21,1 25.388 31.734 34.630
Provedení dvouřadé
YAD-130-040 1304 378 628 1,29 600 5,7 19,4 25.318 31.648 34.543
YAD-170-040 1736 378 825 1,30 600 7,7 25,9 29.623 37.029 39.924
YAD-090-050 872 478 529 1,28 300 4,6 16,0 21.682 27.103 29.999
YAD-130-050 1304 478 763 1,29 600 6,9 23,9 26.332 32.915 35.811
YAD-170-050 1736 478 1002 1,30 900 9,1 32,0 30.820 38.526 41.421
YAD-130-060 1304 578 893 1,29 600 8,0 28,7 27.344 34.180 37.075
YAD-170-060 1736 578 1173 1,30 900 10,6 38,9 32.500 40.625 43.521

Model
H 
 

mm

L 
 

mm

Tepelný výkon
EN 442 

Watt 

Exp. 
 
n

Výkon el.
topné tyče 

Watt

V 
 

dm3

M 
 

kg

Cena 
chrom

Kč

Provedení jednořadé
YAC-130-040 1304 378 308 1,30 300 3,6 11,1 47.220
YAC-170-040 1736 378 408 1,31 300 4,8 14,8 51.225
YAC-090-050 872 478 254 1,29 300 2,8 9,2 43.812
YAC-130-050 1304 478 371 1,30 300 4,2 13,3 48.190
YAC-170-050 1736 478 492 1,31 300 5,6 17,9 52.356
YAC-130-060 1304 578 432 1,30 300 4,7 15,8 49.130
YAC-170-060 1736 578 572 1,31 600 6,3 21,1 53.452

Akce Colours free

Zehnder Yucca Asym
Oslavte s námi  
25 let výroby  

radiátorů Zehnder  
Yucca Asym.  

Ceny zvýhodněny  
až o -25%.

Zehnder Yucca Asym  Ceny a technické údajeZehnder Yucca Asym  Ceny a technické údaje
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1) Uvedené rozměry platí pouze pri instalaci s přísl. Design Line
2) Kombinovaný provoz při instalaci pro rozdělení prostoru možný s použitím T-kusu (viz. Příslušenství)		
3) Přívod je možný na obou stranách armatury vpravo i vlevo					   
4) Celková výška vč. elektrické topné tyče						    
5) Uvedené rozměry platí pouze pri instalaci s armaturou Yucca

Kombinovaný provoz:
s připojovací armaturou  
Yucca s dlouhou krytkou

Teplovodní provoz:
s připojovací armaturou  
Design Line, set P

Rozměry v mm 
Provozní přetlak pro kombinovaný provoz  
max. 4 bar

42
 5)

41
1)

m
in

.2
50

m
in

.1
50

Teplovodní provoz: 
S připojovací armaturou  
Yucca s krátkou krytkou

 
Jednořadé

 
Dvouřadé

 
Pro rozdělení prostoru 2)

m
in

.1
50

42
 5)

Pro teplovodní vytápění

K připojení tohoto radiátoru  
není možné použít  
jednobodovou armaturu

P YA YAW YAI

Tipy na připojení Pro kombinované vytápění

Elektrický provoz:
s vestavěnou el. topnou
tyčí RACY-C

Elektrický provoz:
s vestavěnou el. topnou
tyčí IHE

H1 = 25 mm H2 = 35 mm (+ kabel)

 H
 

 L 

 H
2

Radiátor Yucca Asym je dodáván  
i ve dvouřadém provedení pro větší 
tepelný výkon. Díky speciální 
montážní sadě je možné jej kotvit  
i kolmo na zeď, což opticky rozdělí 
prostor a vytváří praktické zákoutí  
s ještě lepším přístupem pro 
manipulaci s ručníky.

Hřejivá zákoutí 


